NOTAS GERAIS:

1. SAO UTILIZADAS ESTRUTURAS METALICAS COMPOSTAS POR TRELIGAS METALICAS, PILARES
METALICOS E TERCAS METALICAS;

2. TODA A SUPERFICIE A SER PINTADA DEVERA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, ISENTA DE GORDURAS,
UMIDADE, FERRUGEM, INCRUSTAGCOES, PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS, PINGOS DE SOLDA,
CAREPA DE LAMINAGAO, ETC. A PREPARAGCAO DA SUPERFICIE CONSTARA BASICAMENTE DE
JATEAMENTO ABRASIVO, DE ACORDO COM NORMAS TECNICAS. DEPOIS DA PREPARAGCAO ADEQUADA
BARRACAS DA SUPERFICIE DEVERA SER APLICADO DUAS DEMAOS~DE FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE
CROMATO DE ZINCO E POSTERIORMENTE DUAS DEMAOS DE PINTURA ESMALTE ACETINADO.
DEVERAO SER RESPEITADOS OS INTERVALOS ENTRE AS DEMAOS CONFORME ESPECIFICAGAO DOS
FABRICANTES;

3. CONFORME A ABNT NBR 8800/2008 A ESTRUTURA SERA EXECUTADA EM AGO DOBRADO E AGO
N LAMINADO (ASTM A-36);
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4. A QUALIDADE DOS MATERIAIS DEVERAO SER INSPECIONADOS E ACOMPANHADOS NO SEU PREPARO
\ PARA USO NA OBRA, POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL
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DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E ARQUITETURA - CREA-MT,;
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] 5. OS PERFIS DEVEM SER SEGUIDOS A RISCA, DE ACORDO COM O PROJETO ESTRUTURAL. SUAS
O SOLDAS DEVEM SER APLICADAS DE MANEIRA CONTINUA, RESSALTANDO QUE DE MANEIRA ALGUMA
] \ PODERA SER APLICADA DO TIPO INTERMITENTE, INCLUINDO CASOS QUE O ACUMULO DE AGUA E

I
[
I
I
I
[
O
[
I
I

I
I

|
|

SEiceee

|
O

;%DDDDDD
|
[

(1]

PROPICIO DE OCORRER. NESTE CASO, A ESTRUTURA DEVERA SER FEITA EM LOCAL SECO, E
POSTERIORMENTE NO SEU DEVIDO TEMPO SER INSTALADA,
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\ 6. E RECOMENDADO MONTAR AS TESOURAS OU APOIOS PRINCIPAIS SEPARADAMENTE, E QUANDO FOR
REALIZAR O LANGAMENTO/ADENSAMENTO DE CONCRETO DOS VINCULOS EXTERIORES, PREVER A
D D \ EXISTENCIA DOS CHUMBADORES JA DIMENSIONADOS NO PROJETO ESTRUTURAL;
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ESTACIONAMENTO

7. TODAS AS DEMAIS LIGAGOES SERAO DO TIPO SOLDAVEIS, CAUSANDO A NECESSIDADE DE
SOLDADORES, MONTADORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DEVIDAMENTE QUALIFICADOS PARA A
\ EXECUGAO DA ESTRUTURA;

8. CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENTO DA
ESTRUTURA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DA MESMA,

9. REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDAGAO DA

PLANTA DE LOCA gA~O - BANCO 02 ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO REPARO ADEQUADO E IMEDIATO;

Sem Escala

10. TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO
Cotas em (m)

FABRICANTE A VERIFICAGAO DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICAGCAO;

11. EM CASO DE DUVIDAS DEVERA SER CONSULTADO O PROJETO EM 3D QUE FOI FORNECIDO PELA

ALVENARIA: CENTRAL DE PROJETOS/AMM. CASO O PROJETO EM 3D NAO FOI FORNECIDO, ENTRAR EM CONTATO
\ COM A CENTRAL DE PROJETO/AMM. PARA QUAISQUER DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM O

O 5 3 O 5 PROJETISTA ESTRUTURAL;
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MAPA DE PERFIS-DIMENSOES ( MET50X50X3.04)
MAO FRANCESAJO 5 3 0.5 N MAO FRANGESA Escala 1:25

DET. 01 ‘ ‘ DET. 01 Cotas em (m)

MAO FRANCESA VISTA ISOMETRICA - BANCO 02 & ”
PLANTA BAIXA - BANCO 02 DET. 01 ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS

1285 0.500 3.00 0.500 0.10 gscala 1:25 N .
Escala 1:25 otas em (m) JL COORDENACAO TECNICA E DE PROJETOS

Cotas em (m)
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o g o ) TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL MODALIDADE: CONSTRUCAO
s = MET50X50X3.04 o - ©
x [aa) N m o
7S ) CONSTRUCAO E REVITALIZAGAO DE PRACA PUBLICA
o ) P4 A X OBRA: ¢ & ¢
y O — < =2
N o >< § >< Q Ell;gll’RlETARIO/ PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA
T : CNPJ: 37.464/948/0001-08 ,
- 8 L0 MET50X50X3.04 ﬁ - ,
N N O AV. PRESIDENTE D ) S/N9, KM'264, SETOR INDUSTRIAL, CEP
. — D) — ENDERECO: 78835,000, SA0 PEDRO DA CIPA - MT.
oS w - LI A
=1 - - = AUTOR DO PROJETO: ALEXANDRE %EE?E%%%@A MORAES
U75X4OX3 04 U75X4OX3 04 CREA/CAU: CREA -120.168.967-2
. . DETALHE DE FIXACAO - BANCO 02 ) )
Escala 1:25 TABELA DE RESUMO RESPONSAVEL TECNICO
O 5 3 O 5 Cotas em (m) _ _ P/ OBRA:
| " | | . | . SUPERFICIE UNITARIA ]
| | | | TIPO SERIE ) COMPRIMENTO(m) VOLUME(m?) PESO (Kg) AREA (m?) P
(m?/m) PROJETO DE ESTRUTURA METALICA
TABELA DE RESUMO BANCO II ~
| 4 | PERFILU U75X40X3.04 0,189 10,800 0,006 46,350 2,041 ASSHNPOESTRUTURA MELO FRANCESA EARERTT
| | METALON  |MET50X50X3.04 0,296 4,954 0,002 17,130 1,466
TOTAL 15,75 0,01 63,48 3,51
MAPA DE PERFIS - ( MET50X50X3.04) LOCALDOARQUIVO: | o0roenapas GrogAricns QUADRO DE AREAS
Escala 1:25
Cotas em (m) DATA DE ENTREGA: E S T
27/01/2020
TABELA DE FIXACAO REVISAO: FOLHA Ne
TIPO |SERIE lanT
COBERTURA ESCALA: O 1
PARABOLT |75x3/8" | 8 /
ART: DESENHO: GABRIEL LEAO O 1
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