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LIMITE DA FAIXA DE DOMINIO DA RODOVIA

Q PLANTA DE GABARITO, ACESSIBILIDADE E DETALHES
1:250

OBS.:EDIFICAGCAO EXISTENTE, JA POSSUI ACESSIBILIDADE, DESSA FORMA
O PRESENTE PROJETO CONTEMPLARA APENAS A AREA DE AMPLIACAO.

OBS:

01 - MEDIDAS DADAS EM METROS (m).

02 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE A ESCALA DO DESENHO.

03 - EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE O AUTOR DO PROJETO.

ABNT NBR 9050-2015 ABNT NER 9050:2015 04 - REPRODUGAO SOMENTE COM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DO AUTOR DO PROJETO. LEI N°. 9,610 - LEI DO DIREITO AUTORAL.
05 - AS IMAGENS CONTIDAS NESTE PROJETO ARQUITETONICO SAO ILUSTRATIVAS PODENDO SOFRER PEQUENAS ALTERAGOES DURANTE A EXECUGAO.
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Figura 62 = Sinalizacdo titil de alerta e relevos titeis de alerta instalados no piso N VISTA PARCIAL . ﬁ COORDENACAO TECNICA E DE PRO]ETOS
= SITE: www.amm.org.br
54.6.4 Sinalizacio titil e visual direcional HII-, b il E-MAIL: ‘
Largura da "",It S T—— ' centraldeprojetosamm@gmail.com D
A sinalizagio tatil e visual direcional no piso deve ser instalada no sentido do deslocamento das base do relevo - *;;; 4 o ot + 0.25 ’
pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de linha-guia identificivel, em ambientes internos menos 10 | Alurs do releve ... ADM, NEURILAN FRAGA
S ; T i A Largura da 0000000000000 0O0[000O0 # E f iciente TG e ey MENTO
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" mals 40 O 0000000000000 O0O0|I00 OO0 S AREA:Z’OOMZ
O contraste titil e o contraste visual da sinalizagio direcional consistem em relevos lineares, Largura da base do releve 410 _ 0000[0000[0000J0000[0000 # . . AMPLIAGAO E
' ; TIPO DE OBRA: MODALIDADE: CEVITALIZACAO
regularmente dispostos, conforme Tabela 5 e Figura 63 PISO TATIL DE ALERTA ¢
Tabela 5 — Dimensdo da sinalizagio titil e visual direcional T . OBRA.
' ' CONSTRUGAO E REVITALIZAGAO DE PRAGA PUBLICA
Dimienocas o willimelics Figura 63 — Sinalizacio titil direcional & relevos titeis direcionais instalados no piso - T T T T 3 ﬁ
54.6.5 Aplicagio da sinalizagio téitil e visual de alerta e direcional E ;E ;E 1 . - AREA 9,50M2 EROI.)RIETARIO/ PREFEITURA DE SAO PEDRO DA CIPA
Piso tatil direcional Recomendado | Minimo Maximo ey cag < e e e e S NPJ:
. CNPJ: 37.464.948/0001-08
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Largura da base do relevo 10 30 40 Para a aplicacao E:lfa sinalizacdo tatil de alerta e direcional e suas composigbes, observar o disposto
n 2 1 : bbbt o o - , ENDERECO: AV PRESIDENTE DUTRA, S/N°, KM 264, SETOR INDUSTRIAL, CEP: 78835-000,
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. 5.5 Sinalizagao de emergéncia @ 120 Gl
Altura do relevo 4 3 5 ' AUTOR DO PROJETO: %wa;ho Luiz
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_ ) _ 3 : 5.5.1.1 A sinalizacdo de emergéncia deve direcionar o usuano, por meio de sinais para a saida, Tl S RESPONSAVEL
Distancia horizontal entre as bases de relevo 53 45 55 salda de emergéncia ou rota de fuga. Devem ser observadas as nommas e instrugies do corpo 1 g o Tl dindcione) TECNICO P/ OBRA:
" : de bombeiros, para compatibilizacao )
Relevos titeis direcionais instalados no piso Recomandado Minimo Maximo Eixo central da faixa F 1 - a
55.1.2 As rotas de fuga e as saidas de emergéncia devem ser sinalizadas, para localizacio, de direcionamento i PRO]ETO BASICO ARQUITETONICO
Largura da base do relevo 40 35 40 adverténcia e instrugbes, com informacdes visuais, sonoras e titeis, de acordo com 5.2, '“J‘ﬁ“:;: :ing s ASSUNTO:
1 |'| r 1
Largura do topo do relevo Largura da base do relevo menos 10 5.5.1.3 Mas escadas que interligam os diversos pavimentos, inclusive nas de emergéncia, junto as Eixo central do Iadu»-—-\\ \\i PLANTA DE GABARITO, ACESSIBILIDADE E DETALHES
portas corta-fogo, deve haver sinalizagao t&til, visual e/ou sonora, informando o ndmero do pavimento. ol stabotiadapdad r oy mrorr e
Distancia horizontal entre centros do relevo Largura da base do relevo mais 30 A mesma informagdo deve ser sinalizada nos corimaos, conforme 5.4.3. Intemamente. locais Szt Wil ddinl eoosaslodwnoaloassnn Sinalizacio il direcianal T -
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. N : n . ESCALA:
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