
Notas

3- Fiação quando não cotada será de 2,5mm²".

2- Eletroduto quando nao cotado será de Ø3/ 4".

4- Eletroduto no solo ou piso sera do tipo PEAD.

1- A distribuição dos circuitos no terminais será feita utilizando eletroduto de PVC

rígido sobre a laje e nas interligações entre os pontos de utilização nas paredes

eletroduto flexível corrugado (amarelo).

5- As tomadas com tensão 220V devem ter placa de identificação da tensão.

6- Quando não especificada a potência os pontos de tomada esses serão de 100W.

7- Será instalado ao lado de cada quadro de distribuição que houverem DRs

previstos para os circuitos destes, um quadro específico para a instalação desses

DRs.

QD13

CX23

40x40x50

10

QD13

ø1.1/2"

QD14

ø1.1/2"

10 10

QD12 QD13

2X45

2X45

116

CX57

20x20x25

116

ø1.1/4"

116

CT

60

l1

20W

CT

60

l1

20W

CT

60

k1

20W

CT

60

k1

20W

61

600W

61

300W

6
3

2
0

0
W

6
3

2
0

0
W

E
X

A

6
3

4
0

0
W

62

600W

62

300W

6
0

m
1

3
0

W

6
0

m
1

3
0

W

QD12

k
1

m
1

6
0

k1

60 62

60 62 63

m

1

6

0

m

1

6

0

l
1

m
1

6
0

6
3

61

6
1

m1

60

CX22

40x40x50

10

QD12

ø1.1/2"

6
0

m
1

2
0

W

60

m120W
m1

60 62

k
1

k

1

l

1

6

0

62

6
2

6
0

m
1

m1

60

m1

60

63

63

m

1

6

0

6

3

ø1.1/2"

10 16

QD12 QD21

l
1

118

m2

20W

CT

118
m2

20W

CT

118

l2

20W

CT

118

l2

20W

119

600W

119

300W

1
2

1

2
0

0
W

1
2

1

2
0

0
W

EXA

121

400W

120

600W

120

300W

1
1

8

n
2

3
0

W

1
1

8

n
2

3
0

W

QD21

l
2

n
2

1
1

8

l2

118120

118 120 121

n

2

1

1

8

n

2

1

1

8

m
2

n
2

1
1

8
1

2
1

119

1
1

9

n2

118

CX63

40x40x50

16

QD21

ø1.1/2"

118

n2

20W

118

n220W
n2

118120

l
2

m
2

l

2

m

2

1

1

8

1
2
0

1
2

0

1
1

8

n
2

n2

118

n2

118

121 121

n

2

1

1

8

1

2

1

ø1.1/2"

16

QD21

CX56

20x20x25

114

CX64

20x20x25

4

ø1.1/2"

CX65

20x20x25

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

CX66

20x20x25

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

CX67

20x20x25

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/4"

CX68

20x20x25

4

4

ø1.1/4"

CX69

20x20x25

4

ø1.1/2"

4

CX70

20x20x25

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

4

30W

4

30W

4 3
0

W

4

3
0

W

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

4

ø1.1/2"

16

QD21

8.57 8.53 8.57

9.419.419.41

8

.

9

7

7

.

9

5

9.41

6

.

3

1

4

.
9

QM1

KW.h

16 A

10

16 A

10 A

2.5

(180 W)

R

60 (ILUMINAÇÃO)

10 A
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(900 W)

S

61 (TUGS 1)

10 A

2.5

(900 W)

R

62 (TUGS 2)

10 A

2.5

(800 W)

S

63 (TUGS 3 E EXAUSTORES)

R

64 (Reserva)

R

65 (Reserva)

QD12

(3180 W)

DPS

175 V - 40 KA

Quadro de Demanda (QD3=QD12=QD21)

Tipo de carga

Potência

instalada

(kVA)

Fator de

demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Illuminação e TUG's (Restaurantes e bares)
3.61 100.00 3.61

TOTAL 3.61

Caixa de passagem em alvenaria

Vala para Eletrodutos Enterrados

Caixa de passagem de alvenaria c/ tpa 5cm no piso (dimensões em planta)

Quadro de distribuição - embutir a face inferior a 1,20m do piso

Quadros e Caixas

Eletrodutos

Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado - laranja

( dimensões em planta)

Eletroduto tipo PEAD (dimensões em planta)

Indicação Neutro, Fase, Retorno,

Proteção e Retorno Compainha

Tomada universal 2P+T - 1,10m do piso

Tomada universal 2P+T - 0,30m do piso

Tomadas e Equipamentos

Luminárias

Tomada universal 2P+T - 2,30m do piso

Conjunto Interruptor + Tomada universal 2P+T - 1,20m do piso

Ponto de tomada para alimentação dos Condicionadores de Ar -

2,30m do piso

Interruptores

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

LEGENDA

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

2500

 A.C

Ponto de tomada 2P+T-20A, para Auto Clave - 1,2m do piso

Ponto para alimentação de motor  - 0,3m do piso

2x20

Luminária com lâmpada LED tubular 2x18 W completa

Eletroduto de PVC flexível corrugado - amarelo ( dimensões

em planta)

20

Luminária tipo spot com lâmpada fluorescente compacta de 15W

Interruptor paralelo - 1,20m do piso

M



Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Quadro de distribuição com sistema IT médico

DRs
Quadro sem barramento - para instalação de DRs

Tomada universal 2P+T dupla - 1,10m do piso

Tomada universal 2P+T dupla - 0,30m do piso

(2x)

(2x)

Caixa de passagem de sobrepor no teto (Dimensões em planta)

LUMINARIA TIPO GLOBO C/ LAMPADA

FLUORSCENTE C/ REATOR INTEGRADO DE 45W

POSTE h=2,5m

POSTE METÁLICO C/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45W
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Quadro de Cargas (QD12)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

60
ILUMINAÇÃO

F+N+T B1 127 V 261 180 R 180 0.69 1.00 0.70 2.9 2.1 2.5 24.0 10 0.26 4.19

61 TUGS 1 F+N+T B1 127 V 1000 900 S 900 0.90 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.10 4.03

62 TUGS 2 F+N+T B1 127 V 1000 900 R 900 0.90 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 10 1.14 4.97

63 TUGS 3 E EXAUSTORES F+N+T B1 127 V 944 800 S 800 0.85 1.00 0.70 10.6 7.4 2.5 24.0 10 0.91 4.84

64 Reserva F+N+T B1 127 V 200 200 R 200

65 Reserva F+N+T B1 127 V 200 200 R 200

TOTAL 3606 3180 R+S 1480 1700 0

Quadro de Cargas (QD21)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

118
ILUMINAÇÃO F+N+T B1 127 V 261 180 R 180 0.69 1.00 0.70 2.9 2.1 2.5 24.0 10 0.26 3.94

119 TUGS 1 F+N+T B1 127 V 1000 900 T 900 0.90 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.10 3.79

120 TUGS 2 F+N+T B1 127 V 1000 900 R 900 0.90 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 10 1.14 4.82

121 TUGS 3 E EXAUSTORES F+N+T B1 127 V 944 800 T 800 0.85 1.00 0.70 10.6 7.4 2.5 24.0 10 0.91 4.60

122 Reserva F+N+T B1 127 V 200 200 R 200

123 Reserva F+N+T B1 127 V 200 200 R 200

TOTAL 3606 3180 R+T 1480 0 1700

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FP FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

6
ILUMINAÇÃO

F+N+T B1 127 V 261 180 T 180 0.69 1.00 0.70 2.9 2.1 2.5 24.0 10 0.26 4.26

7 TUGS 1 F+N+T B1 127 V 1000 900 S 900 0.90 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.10 4.11

8 TUGS 2 F+N+T B1 127 V 1000 900 T 900 0.90 1.00 0.70 11.2 7.9 2.5 24.0 10 1.14 4.94

9 TUGS 3 E EXAUSTORES F+N+T B1 127 V 944 800 S 800 0.85 1.00 0.70 10.6 7.4 2.5 24.0 10 0.91 4.92

10 Reserva F+N+T B1 127 V 200 200 T 200

11 Reserva F+N+T B1 127 V 200 200 T 200

TOTAL 3606 3180 S+T 0 1700 1480

QM1

KW.h

16 A

16

16 A

10 A

2.5

(180 W)

R

118 (ILUMINAÇÃO)

10 A

2.5

(900 W)

T

119 (TUGS 1)

10 A

2.5

(900 W)

R

120 (TUGS 2)

10 A

2.5

(800 W)

T

121 (TUGS 3 E EXAUSTORES)

R

122 (Reserva)

R

123 (Reserva)

QD21

(3180 W)

DPS

175 V - 40 KA

QM1

KW.h

16 A

10

16 A

10 A

2.5

(180 W)

T

6 (ILUMINAÇÃO)

10 A

2.5

(900 W)

S

7 (TUGS 1)

10 A

2.5

(900 W)

T

8 (TUGS 2)

10 A

2.5

(800 W)

S

9 (TUGS 3 E EXAUSTORES)

T

10 (Reserva)

T

11 (Reserva)

QD3

(3180 W)

DPS

175 V - 40 KA
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