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3,00 M

3 HASTES 5./8"x3,00m

ESPAÇAMENTO ENTRE

HASTES  3,00m

PROFUNDIDADE 0,60m

MURO/MURETA

ARMARIO DE MEDIÇÃO
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2xø3"

Caixa de passagem de alvenaria c/ tpa 5cm no piso (dimensões em planta)

Quadro de distribuição - embutir a face inferior a 1,20m do piso

Quadros e Caixas

Eletrodutos

Eletroduto de PVC flexível corrugado reforçado - laranja

( dimensões em planta)

Eletroduto tipo PEAD (dimensões em planta)

Indicação Neutro, Fase, Retorno,

Proteção e Retorno Compainha

Tomada universal 2P+T - 1,10m do piso

Tomada universal 2P+T - 0,30m do piso

Tomadas e Equipamentos

Luminárias

Tomada universal 2P+T - 2,30m do piso

Conjunto Interruptor + Tomada universal 2P+T - 1,20m do piso

Ponto de tomada para alimentação dos Condicionadores de Ar -

2,30m do piso

Interruptores

Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso

LEGENDA

Interruptor simples 3 teclas - 1,20m do piso

2500

 A.C

Ponto de tomada 2P+T-20A, para Auto Clave - 1,2m do piso

Ponto para alimentação de motor  - 0,3m do piso

2x20

Luminária com lâmpada LED tubular 2x18 W completa

Eletroduto de PVC flexível corrugado - amarelo ( dimensões

em planta)

20

Luminária tipo spot com lâmpada fluorescente compacta de 15W

Interruptor paralelo - 1,20m do piso

M



Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso

Quadro de distribuição com sistema IT médico

DRs
Quadro sem barramento - para instalação de DRs

Tomada universal 2P+T dupla - 1,10m do piso

Tomada universal 2P+T dupla - 0,30m do piso

(2x)

(2x)

Caixa de passagem de sobrepor no teto (Dimensões em planta)

Notas

3- Fiação quando não cotada será de 2,5mm²".

2- Eletroduto quando nao cotado será de Ø3/ 4".

4- Eletroduto no solo ou piso sera do tipo PEAD.

1- A distribuição dos circuitos no terminais será feita utilizando eletroduto de PVC

rígido sobre a laje e nas interligações entre os pontos de utilização nas paredes

eletroduto flexível corrugado (amarelo).

5- As tomadas com tensão 220V devem ter placa de identificação da tensão.

6- Quando não especificada a potência os pontos de tomada esses serão de 100W.

7- Será instalado ao lado de cada quadro de distribuição que houverem DRs

previstos para os circuitos destes, um quadro específico para a instalação desses

DRs.

LUMINARIA TIPO GLOBO C/ LAMPADA

FLUORSCENTE C/ REATOR INTEGRADO DE 45W

POSTE h=2,5m

POSTE METÁLICO C/ LÂMPADA FLUORESCENTE DE 45W

Vala para Eletrodutos Enterrados

Caixa de passagem em alvenaria

FOLHA	Nº

DESENHO: Felipe Xavier

ÁREA	TERRENO:		m²
ÁREA	TOTAL	A	CONSTRUIR:		m²
ÁREA	TOTAL	A	REFORMAR:		m²

ART: 000000-0

ESCALA:
INDICADA

DATA DE ENTREGA:
13/07/2018

TAXA	DE	OCUPAÇÃO:	XXX%

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO:
(Conforme	legislação
municipal)

RESPONSÁVEL	TÉCNICO
P/ OBRA:

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

	ENDEREÇO:

	PROPRIETÁRIO/
 CNPJ:

 TIPO DE OBRA:

OBRA:

CARIMBO	DE	APROVAÇÃO
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E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

ADM. NEURILAN FRAGA

 MODALIDADE:

FOLHA	Nº

02
02

		PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	SÃO	PEDRO	DA	CIPA
  CNPJ: 37.464.948/0001-08

AV.	PRESIDENTE	DUTRA,	S/Nº,	SETOR	INDUSTRIAL,	CEP:78835-000,
SÃO	PEDRO	DA	CIPA	-	MT

ELE

PROJETO	BÁSICO	ELÉTRICO

PROJETO	ELÉTRICO,	QUADROS	DE	CARGAS	E	DEMANDA,	DIAGRAMAS
UNIFILARES, LEGENDA E DETALHES.

ASSUNTO:

LAZER

REVISÃO:
7°	-	24/08/2020

AMPLIAÇÃO	E
REVITALIZAÇÃO

LOCAL DO ARQUIVO:
MUNICÍPIOS	2020_SÃO	PEDRO	DA
CIPA_PRAÇA

CONSTRUÇÃO	E	REVITALIZAÇÃO	DE	PRAÇA	PÚBLICA


